
Αποτροπή, Ανίχνευση, Απομάκρυνση
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Το P30 αποτελεί μέρος της σειράς EVOLVE και επιτρέπει τη σύνδεση με 
υπηρεσίες αναφορών και απομακρυσμένης συντήρησης.

Ο λεπτός και ελκυστικός σχεδιασμός του EVOLVE P30 προσφέρει εξαιρετική 
ανίχνευση και μπορεί να αναβαθμιστεί με ενσωματωμένη μονάδα καταμέτρησης 
ατόμων. Τα διαφημιστικά πάνελς Perspex διατίθενται ως στάνταρτ, ώστε  για την 
προβολή πληροφοριών του brand ή προωθητικών ενεργειών.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
απρόσκοπτη διαχείριση αναφορών

ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
βελτιωμένες δυνατότητες ανίχνευσης

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
Μπορεί να αναβαθμιστεί με 
Integrated VisiPlus™ ή Overhead 
VisiPlus™ (προαιρετικά)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΣ PERSPEX
Ως στάνταρ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ JAMMER
ειδοποιεί για χρήση EAS Jammers

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ
επικοινωνήστε με την Οδέσους*

P30

Αποτροπή, Ανίχνευση, Απομάκρυνση

       ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
8.2 MHz EU

       ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
Μέχρι: 1,8 μέτρα

EVOLVE P30
• Διπλής συχνότητας

• Σύνδεση δικτύου TCP/IP

• Ενσωματωμένη καταμέτρηση επισκεπτών (προαιρετικά)

• Ενσωμάτωση μετρητή οροφής Visiplus (προαιρετικά)

• Διαθέσιμες υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων

• Διαφημιστικά πάνελς ως στάνταρ

• Δυνατότητα επιλογής χρώματος καλύμματος βάσης

• Εξοικονόμηση ενέργειας Εco

EVOLVE P30 δίχως διαφημιστικά πάνελς 

*Προαιρετικό έγχρωμο κάλυμμα 
βάσης Ruby Red στις ενδεικτικές 

φωτογραφίες 

       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος: 1,54 MΕΤΡΑ
Πλάτος: 0,34 MΕΤΡΑ
Βάθος: 0,094 METΡΑ

       PART NUMBERS

Επικοινωνήστε με την Οδέσους

Integrated Retail Solutions Θεσσαλονίκη Μυκόνου 7 & Υδρα� 41 τηλ. 2310.943.400- -

Αθήνα Ανθ.Στα�.Ρεγκούκου 17 τηλ. 210.32.27.140- -

Οδέσους ΑΕ

www.odesus.gr


