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Εγχειρίδιο Χρήσης 
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Εγχειρίδιο Χρήσης  

 

 

Γενικά  

1.1. Εισαγωγή 

1.2. Οδηγίες Ασφάλειας 

1.3. Σχέδιο Συσκευής 

1.4. ∆ιαδικασία Εκκίνησης 

 

 

Ρυθµίσεις και Λειτουργίες 

2.1. Γενικές Ρυθµίσεις 

 

 

Αποκατάσταση Βλαβών και Συντήρηση 

3.1. Περιγραφή Κωδικών Λάθους 

3.2. Φροντίδα και Συντήρηση 

3.3. Αξεσουάρ 

3.4. Servic e  Hotline  

3.5. Τεχνικές Προδιαγραφές  
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1.1. Εισαγωγή 

 

Ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα από τα προϊόντα µας. Ελπίζουµε να απλοποιήσει την καθηµερινή 

σας εργασία µε τα νοµίσµατα. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

σχετικά µε τη συσκευή. Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις µη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
µαζί µας. 

 

Παρακαλούµε σηµειώστε πως ο καταµετρητής νοµισµάτων πρέπει να καθαρίζεται µεθοδικά ώστε να 

είναι εγγυηµένη η βέλτιστη καταµέτρηση και η µεγάλη διάρκεια ζωής. Θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες 

καθαρισµού και συντήρησης στο κεφάλαιο Αποκατάσταση Βλαβών και Συντήρηση σ’  αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσης. Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε τη συσκευή παρά τη σωστή φροντίδα, µη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε µε το se rvic e . Όλες οι πληροφορίες παρέχονται Κεφάλαιο 3.4. Se rvic e  

Ho tline . 
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1.2 Οδηγίες Ασφάλειας 

Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας πριν τη χρήση της συσκευής! Παρακαλούµε δώστε 
προσοχή  στις προειδοποιήσεις και υπενθυµίσεις για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιάς στη συσκευή 

και τον προσωπικό σας τραυµατισµό. 

 

 

 

 

 Όταν η συσκευή χρησιµοποιείται µε καλώδιο 

τροφοδοσίας, δώστε προσοχή στο να είναι γειωµένο 

για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

 

 Όταν καθαρίζετε τη συσκευή µη χρησιµοιείτε 
καθαριστικά σπρέι µε εύλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. 
LPG [προπάνιο]) και να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή 

από την τροφοδοσία. 

 

 Για την αποφυγή ζηµιάς στη συσκευή και τραυµατισµό 

του χρήστη η συσκευή δεν πρέπει να ανοιχθεί από µη 

εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 

 Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας η συσκευή πρέπει να 

αποσυνδέεται από την τροφοδοσία όταν αλλάζετε 
ασφάλεια. 

 

 

 Για την αποφυγή ζηµιάς στο καλώδιο και 
ηλεκτροπληξίας µην τραβάτε το καλώδιο όταν την 

αποσυνδέετε, πάντα να κρατάτε σταθερή την πρίζα. 

 

 

 Παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως κατά τη διάρκεια 

καταµέτρησης δεν βρίσκονται παγιδευµένα στη συσκευή
δάχτυλα, γραβάτες, µαλλιά και άλλα αντικείµενα ή µέρη 

του σώµατος που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

τραυµατισµό. 
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1.3. Σχέδιο Συσκευής CC 601  

 

 

Εµπρόσθια Όψη 

 

1. Χοάνη Τροφοδοσίας  

2. Χειριστήριο Ελέγχου 

3. Κυτία νοµισµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπίσθια Όψη 

 

4. Πλακέτα χαρακτηριστικών µε σειριακό αριθµό 
5.       Κάλυµµα νοµισµάτων για αποµάκρυνση µπλοκαρισµένου νοµίσµατος 

6. ∆ιακόπτηςON/ OFF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειριστήριο Ελέγχου  

 

7. Πλήκτρο Αναφοράς 

8. Πλήκτρο “+” για αξία παύσεων 

9. Οθόνη 

10. Πλήκτρο παρτίδας για µενού παύσεων 

11. Πλήκτρο “ -“  για αξία παύσεων 

12. Πλήκτρο Se t (ρύθµισης) 

13. Πλήκτρο Cle ar (καθαρισµού) 

14. Πλήκτρο Εκκίνησης /  Παύσης 
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1.4. ∆ιαδικασία Εκκίνησης 

 

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα και εκκινήστε τη συσκευή. 

2. Η συσκευή εκτελεί αυτόµατο τεστ λειτουργίας.  

3. Παρακαλούµε µην πιέζετε κανένα πλήκτρο κατά τη διάρκεια του αυτόµατου τεστ και περιµένετε µέχρι 
η συσκευή αναφέρει πως είναι έτοιµη για λειτουργία (re ady-to -o pe rate ).  

 

Ρυθµίσεις και Λειτουργίες 

 

2.1. Γενικές Ρυθµίσεις 

 

Η CC 601 διαθέτει δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για καταµέτρηση νοµισµάτων: 

 

 

• Καταµέτρηση νοµισµάτων σε Κατάσταση Ελεύθερης Καταµέτρησης (δίχως παύσεις καταµέτρησης). 

Σε αυτή την κατάσταση καταµέτρησης όλα τα νοµίσµατα στη χοάνη τροφοδοσίας καταµετρούνται και 
η συσκευή σταµατά µόνο εάν κάποιο από τα κυτία νοµισµάτων γεµίσει στο µέγιστο όριο. Αυτή η 

κατάσταση είναι η προκαθορισµένη όταν εκκινείτε τη συσκευή. 

 

 

• Καταµέτρηση νοµισµάτων σε Κατάσταση Καταµέτρησης µε Παύσεις (µε παύσεις καταµέτρησης). Σε 
αυτή την κατάσταση καταµέτρησης τα νοµίσµατα καταµετρούνται σύµφωνα µε την ελεύθερα 

ρυθµισµένη αξία παύσης και η συσκευή σταµατά µόλις κάποια από τις αξίες παύσεις έχει ικανοποιηθεί. 
Η αντίστοιχη αξία νοµίσµατος προβάλλεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ /  ΠΑΥΣΗΣ για να 

συνεχίσετε την καταµέτρηση. Αυτή η κατάσταση καταµέτρησης είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για συσκευασία 

νοµισµάτων σε χάρτινα ρολά ή την καταµέτρηση των «χρηµάτων εκκίνησης ταµείου»  στην έναρξη κάθε 
βάρδιας. 

 

 

Παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως δεν παραγεµίζετε τη Χοάνη Τροφοδοσίας σε σηµείο υψηλότερο από το 

ένδειξη ύψους νοµισµάτων. Ο καταµετρητής νοµισµάτων σταµατά αυτόµατα αφού περάσουν 20 

δευτερόλεπτα από την καταµέτρηση και του τελευταίου νοµίσµατος.  
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Αποκατάσταση Βλαβών και Συντήρηση 

 

3.1. Περιγραφή Κωδικών Λάθους 

 

Κωδικοί Λάθους 

 

Κωδικός Λάθους στην Οθόνη Αιτία Επίλυση 

E1 – E8 Αισθητήρες καταµέτρησης 

βρώµικοι ή χαλασµένοι. 
Καθαρίστε ή επιδιορθώστε 
τους αισθητήρες.  

E9 /  EC Αισθητήρας δίσκου 

νοµισµάτων ή µοτέρ 

χαλασµένο. 

Το τροφοδοτικό, το µοτέρ ή 

ο αισθητήρας χρήζουν 

αντικατάστασης. 

EA Οπτικός αισθητήρας 

χαλασµένος ή βρώµικος. 

Καθαρίστε ή επιδιορθώστε 
τους αισθητήρες. 

 

 

 

3.2. Φροντίδα και Συντήρηση 

Καθαρισµός τη Συσκευής Καταµέτρησης CC 601 

 

Η συσκευή καταµέτρησης πρέπει να καθαρίζεται συχνά από σκόνη και άλλα στοιχεία µόλυνσης, τα 

οποία σε ένα µεγάλο µέρος εισέρχονται στη συσκευή µέσω των νοµισµάτων που καταµετρούνται ˙  οι 
αισθητήρες λερώνονται και εµποδίζουν τα βέλτιστα αποτελέσµατα καταµέτρησης. Αποσυνδέστε τη 

συσκευή από την τροφοδοσία. Αφαιρέστε τις 3 βίδες που συνδέουν το επάνω µέρος µε τη βάση 

στήριξης. Τώρα αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυµµα προς τα πάνω. Χρησιµοποιείστε µια µαλακή 

βούρτσα ή πανάκι για απλό καθάρισµα όλων των αισθητήρων. Χρησιµοποιήστε σπρέι πεπιεσµένου 

αέρα για συσκευές καταµέτρησης για να αποµακρύνετε σκόνη και τυχόν ξένα σώµατα από δύσκολα 

προσβάσιµες περιοχές και εξασφαλίστε µε αυτόν τον τρόπο την λειτουργία της συσκευής για πολλά 

χρόνια. Σπρέι πεπιεσµένου αέρα είναι διαθέσιµο γα παραγγελία από την Οδέσους Α.Ε.. 

 

 

3.3. Αξεσουάρ 

 

 

 

Σχήµα Αξεσουάρ Σχόλιο 

 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιλαµβάνεται 

 

Σετ Καθαρισµού 

Μπορεί να διαφέρει από το σχήµα 
Προαιρετικό  

 

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©

w
w
w
.o

de
su

s.
gr

 ©



 
 

CC 601 

-  8 -  

CC 601 

 
 

Παρακαλούµε ελέγξτε για πληρότητα των περιεχοµένων της συσκευασίας και ενηµερώστε µας άµεσα. 

Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά αξεσουάρ για τη συσκευή καταµέτρησης νοµισµάτων ˙  προϊόντα 

άλλων κατασκευαστών θα θέσουν την εγγύηση εκτός ισχύος. 
 

 

3.4. Servic e  Hotline  

Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη συσκευή καταµέτρησης που δεν µπορούν να επιλυθούν µε αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας ή στείλτε µας e -ma il περιγράφοντας το 

πρόβληµα. 

 

e -ma il: info@odesus.gr & salonika@c hec kpoint.gr 

 

Παρακαλούµε φυλάξτε τα παραστατικά αγοράς για να εξασφαλίσετε την εγγύησή σας. Μην 

αφαιρέσετε, καλύψετε, κάνετε ζηµιά ή τροποποιήσετε µε οποιοδήποτε τρόπο την πλακέτα µε τα 

χαρακτηριστικά που φέρει τον σειριακό αριθµό στο οπίσθιο µέρος της συσκευής, διαφορετικά θα 

θέσετε εκτός ισχύος την εγγύηση. 

 

 

3.5. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Ταχύτητα:     περίπου 216 νοµίσµατα /  λεπτό 

 

Τροφοδοσία:     220V AC 50 Hz 

 

Θερµοκρασία Λειτουργίας:    0°C ~ 40°C 

Υγρασία Λειτουργίας:     30% ~ 80 % 

 

∆ιαστάσεις:    321 mm x 321 mm x 270 mm 

Βάρος:     4.5 kg  

Χωρητικότητα Χοάνης Τροφοδοσίας:  300 – 500 c o ins 

Χωρητικότητα Κυτίων Νοµισµάτων:  100 - 200 c o ins 
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